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SERVICIO DISENO RED INCENDIOS fsﬂazo'sléc;_
EMPRESA PORTUARIA ARICA .'vv-v'.
HOJA DE DATOS VALVULA COMPUERTA
CLIENTE: EMPRESA PORTUARIA ARICA N° HOJA DE DATOS: E-EPA-0121-HD-INC-001
PROYECTO: SERVICIO DISENO RED INCENDIOS REVISION: 0
ITEM DESCRIPCION UNIDAD ESPECIFICADO OFRECIDO
1 Informacién General
11 Cantidad Requerida [c/u] 1
1.2 Medida pul 4"
1.3 Planos Referenciales - E-EPA-0121-PL-INC-001
1.4 Identificacion del Proveedor -
1.5 Proveedor Por Proveedor
1.5.1 |Propuesta N° - Por Proveedor
1.6 Identificacién del Fabricante
1.6.1 |Fabricante - Por Proveedor
1.6.2 |Pais - Por Proveedor
1.6.3 |Lugar de Fabricacion - Por Proveedor
1.6.4 |Lugar de Pruebas e Inspeccion - Por Proveedor
1.6.5 |Lugar de Entrega - EMPRESA PORTUARIA ARICA
R el
1.6.7 srlgéa zi iz:ﬁ?r: después de puesta la [semanas] Por Proveedor
2 Condiciones del Sitio
21 Ubicacién geogréafica - EMPRESA PORTUARIA ARICA
2.2 Temperatura -
23 Temperatura Maxima [°C] 25
2.4 Temperatura Minima [°C] 8
25 Humedad
2.6 Humedad Relativa Maxima [%]
2.7 Humedad Relativa Minima [%]
2.8 Zona Sismica - Zona 3 Nch 2369
2.9 Altura [m.s.n.m.] 10
2.10 |Tipo Contaminacién -
2.11 |Entorno de instalacién - intemperie
3 Condiciones de Operacion
3.1 Tipo de Material a manejar - Agua potable
3.2 Humedad del Material % 100
33 Densidad de Particula kg/m3 -
3.4 Densidad Aparente kg/m3 -
35 Granulometria (Ver nota 1) -
3.6 < 300 micrones (Ver nota 1) %
3.7 Temperatura del Material °C 20
3.8 Carasteristica del Material -
3.9 Abrasivo (Si/ No) No
3.10 |Pegajoso (Si/ No) No
3.11 |Toéxico (Si/ No) No
3.12 |Higroscopico (Si/ No) No
3.13 |Corrosivo (Si/ No) No
3.14 |Explosivo (Si/ No) No
3.15 |Fuidizable (Si/ No) No
3.16 |Degradable (Si/ No) No
3.17 |Servicio - Cierre
3.18 |Duracién del Ciclo - Eventual
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HOJA DE DATOS VALVULA COMPUERTA
CLIENTE: EMPRESA PORTUARIA ARICA N° HOJA DE DATOS: E-EPA-0121-HD-INC-001
PROYECTO: SERVICIO DISENO RED INCENDIOS REVISION: 0
ITEM DESCRIPCION UNIDAD ESPECIFICADO OFRECIDO

4 DESCRIPTION
41 |TIPO VALVULAS:

4.2 |DIAMETRO:

43 |CLASE:

4.4 |CONEXION:

45 |RANGO TEMP. OP.
4.6 |MATERIAL VALVULAS:

4,7 MATERIAL

471 |CUERPO

4,72 |BONNETE
4.7.3 |VASTAGO
4.7.4 |CUNA SOLIDA

4.7.5 |ASIENTOS
4.7.6 |SELLOS

4.8 ACTUADOR
4.8.1 |ACCIONAMIENTO

4.9 FLUIDO
491 |PH

Compuerta - Actuada manualmente
pul 4
Clase 150
Flanges ANSI B16.5, 150# , RF.
10a25°C
Acero carbono ASTM A216 WCB

Acero carbono ASTM A216 WCB
ASTM A216 WCB
TRIM 8
TRIM 8

TRIM 8
GASKET/SPIRAL STAINLESS & GRAPHITE

Manual / Volante

Agua Potable
7




