
Ventilación Ø75 PVC
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C.I. N°1 Proy.

H: 0,78 m.

Tapa FeØ 0.6 m.

C.R.: +100,00

C.R.e.: +100,75

C.R.s.: +100,78

C.I. N°3 Proy.

H: 0,90 m.

Tapa FeØ 0.6 m.

C.R.: +100,59

C.R.e.: +101,48.

C.R.s.: +101,49.

C.I. N°4 Proy.

H: 1,05 m.

Tapa FeØ 0.6 m.

C.R.: +100,75.

C.R.e.: +101,79.

C.R.s.: +101,80.

C.I. N°5 Proy.

H: 1,34 m.

Tapa FeØ 0.6 m.

C.R.: +101,05.

C.R.e.: +102,38.

C.R.s.: +102,39.
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SIMBOLOGÍA

  DESIGNACIONES SIGLA PLANTA

  Tubería Alcant. Existente AF

  Tubería alcant. Proyectado

  Sentido de Escurrimiento

  Cota de Solera CS

  Cámara de Inspección

CI

  Inodoro WC

  Lavatorio Lo

  Baño Lluvia Boll

  Lavaplatos Lp

  Pileta piso Pp
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NOTAS:

- LAS AGUAS LLUVIAS ESCURREN EN FONDA GRAVITACIONAL Y SON

ABSORBIDAS POR EL TERRENO NATURAL.

- LOS DIAMETROS DE LAS CAÑERIAS ESTAN EXPRESADAS EN mm.

- ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO VACIAR AGUAS LLUVIAS Y BASURA A LA

RED DE AGUAS SERVIDAS. EL PROPIETARIO SE COMPROMETE A RESPETAR

ESTAS CONDICIONES.

- LAS VENTILACIONES DE PVC SIN FILTRO UV DEBERAN PINTARSE Y/O

PROTEGERSE.

- LAS COTAS DE TERRENO SON MERAMENTE INFORMATIVAS Y

CORRESPONDEN AL PLANO DE ARQUITECTURA, DEBERAN SER VERIFICADAS

AL MOMENTO DE SU CONSTRUCCION.

- LAS DESCARGAS DE ALCANTARILLADO DEBERAN PROTEGERSE POR MEDIO

DE SHAFT O BIEN POR CIELO O VIGAS FALSAS. EN NINGUN CASO PODRAN

QUEDAR A LA VISTA.

- LOS RELLENOS 1 y 2 DEBEN SER COLOCADOS EN CAPAS

- LOS RELLENOS 3 Y 4 DEBEN SER COLOCADOS EN CAPAS

TIPO 3     : COMPACTACIÓN A 90% PROCTOR MODIFICAD0 

TIPO 1 Y 2 : COMPACTACIÓN HASTA ALCANZAR EL 75%  

DE 0.15 m DE ESPESOR MÁXIMO SUELTO

 DE 0.30 m DE ESPESOR MÁXIMO SUELTO

NOTA: ESPESORES CAPAS DE COMPACTACIÓN

O 75% DE LA DENSIDAD RELATIVA MÍNIMO

DE LA DENSIDAD RELATIVA (MÁX. 5 mm)

- SE DEBERÁ USAR COMO INDICADOR DE LA EXISTENCIA DE 

TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO UNA CINTA PLÁSTICA CONTINUA

DE COLOR VERDE, DE ANCHO 0.10 m QUE SE COLOCARÁ EN EL

EJE DE LA TUBERÍA Y A 0.40 m BAJO LA COTA DEL TERRENO

(ØMÁX. 2")

DEFINITIVO DE LA CALLE (SEGÚN LO INDICADO EN EL PUNTO 6  

DE LA NCh 2811 Of.2006).

TAMAÑO MÁXIMO 5 mm

ARENA PROVENIENTE DE EMPRÉSTITO

RELLENO 1 Y 2

TAMAÑO MÁXIMO 5 mm

TIPO 4     : COMPACTACIÓN A 95% PROCTOR MODIFICAD0 

DETALLE TRANSVERSAL DE LA ZANJA
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PAVIMENTADAS

SUB-RASANTE

SOLO 

  O 75% DE LA DENSIDAD RELATIVA COMO MÍNIMO

ARENA PROVENIENTE DE EMPRÉSTITO

EMPRÉSTITO, LIBRE DE MATERIAS 

PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE

RELLENO 3 Y 4 

ORGÁNICAS Y ESCOMBROS Y CON UN

PORCENTAJE DE SALES SOLUBLES TOTALES

INFERIOR A 3%

TAMAÑO MÁXIMO 2"

F.S.
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C.I. N°2 Existente.

H: 1,00 m.

Tapa FeØ 0.6 m.

C.R.: +100,73.

C.R.e.: +101,72.

C.R.s.: +101,73.

C.I. N°1 Existente.

H: 0,90 m.

Tapa FeØ 0.6 m.

C.R.: +100,57m.

C.R.e.: +101,46.

C.R.s.: +101,47.

Nota: En respuesta a las descargas

de las cámaras existentes N°1 y N°2.

La cámara existente n°1 descarga

hacia la cámara proyectada n° 3 y la

cámara existente n° 2 descarga hacia

la cámara n° 4 proyectada.
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