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T.P. THHN 12 AWG

—Tensidn nominal 220[V]
—Frecuencia nominal 50[HZ]
—Corriente nominal para cada circuito

1-. 1=P/V=I= %=3.82 [A]

2-. 1=p/v== 1230 =4.77 [4]
3-. 1=p/v=i= 398 =2.27 [A]
4-. 1=p/v=I= L0 =2.04 [A]
5-. 1=P/V=l= 333 =2.45 [A]

—p /y—|= 750 _
5-. |1=P/V=I= f30- =3.40 [A]

— Corriente nominal total 18.75 [A]

Escala 1: 50

2xSUPERFLEX 10 AWG

L=20.00

t.p.r.s. PVC. D=20mm

.00 mt.

SUBTERRANEO

La medicion arrojadas en el sistema puesta a tierra es de 3.5 [ohm].

Eligiendo una proteccién diferencial con los niveles de corriente bajo a la calculada.

Isc > Iss = 18.75 > 0.03

Donde Isc es Corriente de sensibilidad calculada y Iss es corriente de sensibilidad de la

proteccién diferencial seleccionada.

El valor de la puesta a tierra esta por debajo del valor méximo de la resistencia puesta a

tierra de servicio (20[ohm]) recomendado.

CALCULO CORRIENTE NOMINAL

In

In

In

= P
VxCos Fi

= 4130
220x0.93

= 18.75 Amp.

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION
PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

2xSUPERFLEX 10 AW
L=14.00 mt.
t.p.r.s. PVC. D¥20m

SUB

RRANHO

2xTHHN N210 AWG
1XTHHN N212 AWG
PVC=25mm L=18.00Mt

SUBTERRANEO

POSTE METALICO

TDA.1

RED B.T. PROPIEDAD CGE

SEGURO AEREO

MODIFICACIONES

T.S.

Electrodo Copperweld

5/8"#x3mt.

©)

POT. POT.

0.84kw

Segun Norma ANSI/UL 467-1984

1.05kw

©)

POT. POT.

0.50kw

@

POT.
0.45kw

POT. TOTAL 4.13 kw

()

POT.
0.54kw

DIAGRAMA UNILINEAL

30A
o CABLE CONCENTRICO
2x6mm2
CAJA DE
M EMPALME
: SAIME
1 x30 A
1 S=2x8mm2 EVA
S=1x2.5mm2 EVA
t.p.r.e. 17
L=0.50 mts.
( >
o
1x25A >‘
Q
TD.A. 1 T.D.A. 2 T.D.A. 3
P.0] [P.D] P.0]
2x25 A 2x25 A 2x25 A
30 mA 30 mA 30 mA
1x10A 1x16A 1x10A 1x16A 1x10A 1x16A
S )_ X )_ 5 )_ e )_ Ao )—'c' )—"c" BARRA TP
® qQ 6KA q 6KA qQ 6KA Q 6KA o 6KA Q 6KA ®
S [ O
BARRA TS ®—

()
T.P.

POT.

THW 8 AWG

0.75kw

SIMBOLOGIA
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X
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CAJA DE DERIVACION

INTERRUPTOR 9/12

INTERRUPTOR 9/15

INTERRUPTOR 9/32

PORTALAMPARA 100W

ENCHUFE SIMPLE DE ALUMBRADO 150W

ENCHUFE DOBLE DE ALUMBRADO 300W

TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO

DADO DE HORMIGON

GRADO H10

|

——

T . -

A la instalacién

| PVC 110 {mm

0.20 cm.

Electrodo Cooperwel
5/8"x3 m.
1 V
0.20 cm.

DETALLE PUESTA A TIERRA

4730

220 V
220 v 220 V

)

= 718.77 Amp.

RTP=

x2.5

T 18.77x2.5 46.93

=469 (L

NOTAS:

- Los Interruptores iran montados a 1,2m. del N.P.T.
- EIT.D.A. ird montado a 1,5m. del N.P.T.
- Los Enchufes y sus Cajas de Derivacion iran montados a 0,4m. del N.P.T.
- Las Cajas de Derivacion de Alumbrado irdn montadas a 2,0m. del N.P.T. y en Cielo Segin Corresponda.
- Los Enchufes de Banos irdn montados a 1,5m. del N.P.T.
- Los Apliqué Exteriores iran sobre los 2,1m. del N.P.T., a definir en Terreno

- Los enchufes de circuito N° 2, N° 4, y N° 6 irdn con modulo Bticino, ref. 5100

O CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO
TDA CTO. | PORT| E. FLUOR. ENCH. [TOTAL  |POTENCIA| FASE PROTECCIONES CANALIZACION UBICACION
Ne 100W. | 1x20W. [ 1x40W.[2x40W. | 150W. |CENTROS [KW. DISY. DIF. DUCTO ¢
1 6 3 9 0.84 R 10A EVA 1.5 c. EMT 1/2" | MODULO 3
TDAL 2 7 7 1.05 R 16 A 2x25A/30mA EVA 2.5 c. EMT 1/2" | MODULO 3
. 3 5 5 0.50 R 10A EVA 15 c. EMT 1/2" | MODULO 2
4 3 3 0.45 R 16 A 2x25A/30mA EVA 25 c. EMT 1/2" | MODULO 2
5 3 3 6 0.54 R 10A EVA 1.5 c. EMT 1/2" | MODULO 1
TD.A.3 5 5 5 0.75 R 16 A 2x25A/30mA EVA 25 c. EMT 1/2* | MODULO 1
TOTAL 14 6 15 35 413

UBICACION

INSC. SEG. N°

PROYECTO INSTALACION ELECTRICA

ALUMBRADO Y ENCHUFES
DESTINO COMERCIAL

FECHA:

[cALLE: MAXIMO LIRA N° 389 LAMINA 1 DE 1

ESCALA 1:50 | JUNIO 2020
COMUNA: ARICA DIBUJO : P. CAMPOS R.
PROPIETARIO INSTALADOR

Rep. Legal
ROBRIG('Jg PINTO ASTUDI
C.l. 9.978.957-3

LLO

EMPRESA PORTUARIA ARICA
RUT. 61.945.700-5

ALEJANDRO FLORES MARTINEZ

LIC. 8.922.010-6 CL. C

INST. ELECT. AUT.

CHONCHI 8593, PDTE. BULNES, HUALPEN
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