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PROYECTO: SERVICIO DISEÑO RED INCENDIOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICADO

1 Información General

1.1 Cantidad Requerida [c/u] 2

1.2 Diámetro Nominal mm 100

1.3 Altura mm 800

1.4 Planos Referenciales - E-EPA-0121-PL-INC-002

1.5 Identificación del Proveedor -

1.5 Proveedor Por Proveedor

1.5.1 Propuesta Nº - Por Proveedor

1.6 Identificación del Fabricante

1.6.1 Fabricante - Por Proveedor

1.6.2 País - Por Proveedor

1.6.3 Lugar de Fabricación - Por Proveedor

1.6.4 Lugar de Pruebas e Inspección - Por Proveedor

1.6.5 Lugar de Entrega - EMPRESA PORTUARIA ARICA

1.6.6
Plazo de entrega planos certificados 

después de puesta la orden de compra
[semanas] Por Proveedor

1.6.7
Plazo de entrega después de puesta la 

orden de compra
[semanas] Por Proveedor

2 Condiciones del Sitio

2.1 Ubicación geográfica - EMPRESA PORTUARIA ARICA

2.2 Temperatura -

2.3 Temperatura Máxima [°C] 25

2.4 Temperatura Mínima [°C] 8

2.5 Humedad

2.6 Humedad Relativa Máxima [%]

2.7 Humedad Relativa Mínima [%]

2.8 Zona Sísmica - Zona  3 Nch 2369 

2.9 Altura [m.s.n.m.] 10

2.10 Tipo Contaminación -

2.11 Entorno de instalación - intemperie

3 Condiciones de Operación

3.1 Tipo de Material a manejar - Agua potable

3.2 Humedad del Material % 100

3.3 Densidad de Partícula kg/m3 -

3.4 Densidad Aparente kg/m3 -

3.5 Granulometría (Ver nota 1) -

3.6 < 300 micrones (Ver nota 1) %

3.7 Temperatura del Material °C 20

3.8 Característica del Material -

3.9 Abrasivo (Si / No) No

3.10 Pegajoso (Si / No) No

3.11 Tóxico (Si / No) No

3.12 Higroscopico (Si / No) No

3.13 Corrosivo (Si / No) No

3.14 Explosivo (Si / No) No

3.15 Fuidizable (Si / No) No

3.16 Degradable (Si / No) No

3.17 Servicio - Cierre 

3.18 Duración del Ciclo - Eventual
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PROYECTO: SERVICIO DISEÑO RED INCENDIOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICADO
4 DESCRIPTION

4.1 Presión de trabajo: PSI 250

4.2 Diámetro nominal: mm 100

4.3 Altura mm 800

4.4 Salidas de grifo: 1 salida

4.5 Radio de Cañería: plg 4

4.6 Tamaños de salidas:   3" en 45º

4.7 Salida toma de Bomberos: Válvula de 45º 

4.8 Válvulas: Bronce de 45º 

4.9 Flange: Flange ANSI

4.10 Color pintura RAL 3000

4.11 Fluido Agua Potable

4.11.1 PH 7

5  MODELO DE GRIFO TIPO 1
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Grifos contra incendio para Bomberos. Uso en 

Redes Secas y Mixtas. Especial para Mineras, 

Construcciones, Edificios, etc.


