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1. INTRODUCCION

La empresa Portuaria Arica, solicité a Metaproject realizar la ingenieria requerida para
extender la red de agua existente, para la instalacion de grifos de incendios.

Para lo cual se requiere una evaluacion hidraulica en el punto de alimentacion solicitado
por el cliente, ademas de la definicion de las actividades necesarias para cumplir con las

nuevas condiciones operativas.

2. ALCANCE

Este documento define los requerimientos y procedimientos minimos para realizar la
construccién y montaje de la cafieria de servicio la cual conducira el flujo de agua hasta los
grifos de incendio. También se da a conocer los requerimientos técnicos y cualidades que

deberan tener los grifos de incendios de acuerdo a las normas correspondientes.

Dicho lo anterior, este documento es especificar los requerimientos minimos para el
correcto montaje de la cafieria, valvulas, fittings y de los grifos de incendio, que

corresponden al proyecto, las actividades incluyen lo siguiente:

e Estudio de terreno

e Despeje y nivelacion

e Carga, transporte, descarga y almacenamiento de las cafierias
e Tendido y ejecucion de uniones soldadas

¢ Instalacion de las cafierias en cruces de caminos

e Limpieza

e Pruebas hidrostaticas

EMPRESA PORTUARIA ARICA
Proyecto: “Servicio disefio red incendios”
Documento: E-EPA-0121-ET-INC-001. Especificacién Técnica de Obras a Realizar y de Grifos 4 de 23



)

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

Definicion de Términos

La especificacién hara referencia a las definiciones indicadas a continuacion:

El Propietario:

El Trabajo:

ITO:

Contratista:

Franja de Construccion:

Referencias

Empresa Portuaria Arica

El alcance de trabajo descrito en el punto

2 de esta especificacion.

Inspecciébn Técnica de Obra del

Propietario.

La empresa adjudicataria del contrato de

montaje y construccion.

Franja de terreno donde se realizaran las
maniobras de fabricacion, montaje y

pruebas de la cafieria de servicio.

Las publicaciones listadas mas abajo forman parte integral de esta especificacion. Dichas

publicaciones deben corresponder a la ultima revisiobn al momento de emitirlo, a menos

que se indique lo contrario. Exceptuado los requerimientos especificados en este

documento o en los planos de detalles, el trabajo incluido en esta especificacion debe

cumplir las disposiciones aplicables de estas publicaciones.

ASME B31.4

ASTM F2164

Pipeline Transportation System for
Liquid Hydrocarbon and Others liquids.

Standard Practice for Field Leak Testing
of Polyethylene (PE) Pressure Piping
Systems Using Hydrostatic Pressure

EMPRESA PORTUARIA ARICA
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Documento: E-EPA-0121-ET-INC-001. Especificacién Técnica de Obras a Realizar y de Grifos 5de 23



)

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ISO 4427 Plastic piping Systems — Polyethylene
(PE) Pipes and Fittings for Water
Supply.

PPI Plastic Pipe Institute.

NFPA-24 Standard for the Installation of Private
Fire Service Mains and Their
Appurtenances.

NCh 1646 Grifos de incendio — Tipos de columna
100 mm diametro nominal — Requisitos
generales.

NCh 691.0f98 Agua potable - Conduccién, regulacién

y distribucién

Traspaso de Informacion

Documentos creados y utilizados por el Contratista para ejecutar, controlar y administrar
el montaje son sujetos a la revision y aprobacion de la Gerencia Concesiones Desarrollo
y Sostenibilidad del propietario de acuerdo a lo siguiente:

Manual de Aseguramiento de la Calidad

El Contratista de Montaje debe enviar al Propietario, para su revisién y aprobacioén, su

Manual de Aseguramiento de la Calidad que utilizara para realizar los trabajos.

Registros

Una vez terminado los trabajos, el Contratista debe entregar los registros de disefio,
construccion, inspeccion y pruebas requeridos por la ASME B31.4 en su péarrafo 437.7.
Durante la ejecucion de los trabajos los registros de pruebas son sujetos a la revision de

los representantes del Propietario bajo previa solicitud.

Reportes de Pruebas de Materiales o Certificacion de Cumplimiento

Esta documentacion, si es solicitado, debe ser enviada al Propietario.

EMPRESA PORTUARIA ARICA
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Aseguramiento de la Calidad

A. Elmanual debe incluir los procedimientos, instrucciones y sistemas de aseguramiento
de la calidad para asegurar que los servicios de terreno asignados como: la
construccion, fabricacion, ensamble, instalacion, compra de materiales, ingenieria de
terreno, manejo y contrato de personal de obras y otros servicios, cumplan tanto con
los codigos, normas, especificaciones y planos de disefio como también con la

normativa jurisdiccional y requerimientos legales.

B. Ingenieros de terreno y supervisores de disefio deben monitorear y revisar las
actividades de fabricacién y montaje para asegurar que los cédigos, estandares y
procedimientos han sido seguidos para cumplir con los estandares de calidad del

proyecto.

C. El Fabricante de Terreno debe ser responsable de la precision en la fabricacion. Cada

pieza debe estar sujeta a la revision de la inspeccién del Propietario.

D. Personal de la ITO deben examinar e inspeccionar el producto final para asegurar que
el criterio de calidad ha sido cumplido, de acuerdo a lo indicado en la ASME B31.4,
seccion 436.

E. EIl Contratista debe examinar e inspeccionar los componentes de cafierias por posibles
defectos, antes de comenzar la fabricacion o instalacién con dichos componentes de
acuerdo con lo indicado en la ASME B31.4, parrafo 436.5.1. (a).

F. El ITO del Propietario tendra libre acceso a todas las &reas relacionadas con la
fabricacion, soldadura, instalacion y pruebas de cafierias; y a los registros de la
Garantia de Calidad del Contratista y programas de Control de Calidad. Los inspectores
podran rechazar materiales, métodos, procedimientos o trabajo que no cumplan con
los requisitos de los cédigos aplicables, especificaciones, procedimientos, planos,

ordenes de compra o instrucciones de instalacion.
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3. PRODUCTOS
3.1 Materiales

El disefio con clases de Polietileno (HDPE) se realiza de acuerdo a las dimensiones y
presiones nominales establecidas por la norma ISO 4427. Por lo tanto las dimensiones
utilizadas en el disefio y el requerimiento de material es en milimetros. Sin embargo lo
anterior, se define que el tamafio de la linea de HDPE debe ser indicado en el nimero de
identificacion de linea en términos nominales y en pulgadas (NPS ASME)

Las equivalencias de dimensién deberan ser de acuerdo con la tabla 3.1.1

ASME NPS | ISO/DIN | ASME NPS | ISO/DIN
(pulgadas) (mm (pulgadas) (mm)
1 32 14 355
1% 50 16 400
2 63 18 450
3 90 20 500
4 110 22 560
6 160 24 630
8 200 28 710
10 250 32 800
12 315 36 900

Tabla 3.1.1: Equivalencia de Diametros

A. Todos los componentes de cafierias, incluidas cafierias, fittings y valvulas deben ser

provistos de acuerdo a lo indicado en el contrato de montaje.

B. Todos los materiales, tipo y caracteristicas deben estar de acuerdo con el listado de
materiales E-EPA-0121-LM-INC-001.

C. Largoy diametro de pernos deben ser de acuerdo con el listado de materiales E-EPA-
0121-LM-INC-001.

D. Desviaciones deben ser indicadas en los planos de disefio y montaje.

EMPRESA PORTUARIA ARICA
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E. Sustituciones, incluyendo materiales con espesores mayores, no son permitidas sin la

aprobacién escrita del Propietario.

Recepcién y Almacenamiento de Materiales

A. Se debe almacenar todo el material, entregado por el Propietario y aportado por el

contratista en un area donde se evite la exposicion al calor, suciedad y contaminantes.

B. Dentro del area de almacenamiento, se debe segregar las cafierias y “fittings” de

acuerdo a su tipo, “Schedule” y tamano.

C. Las cafierias de HDPE deben ser manejadas y almacenadas de acuerdo a las

recomendaciones de su fabricante.

D. Enlarecepcion del material, el Contratista debe inspeccionar visualmente cada cafieria
y componente. El Contratista debe rechazar cafierias 0 componentes que muestren
defectos mayores. Defectos mayores son magulladuras, abolladuras o
discontinuidades que producen agujeros o reducen el espesor de pared en un 5 por

ciento 0 mas.

4. EJECUCION
4.1 Planos de Detalles de Construccion

A. Los planos del proyecto que se entregan al Contratista muestran las dimensiones y
detalles de las lineas que debera fabricar y montar. Cualquier plano de detalle adicional
gue el Contratista elabore para la fabricacion, debera ser sometido a la aprobacion de
la ITO con anterioridad a su uso en la obra.

B. Los diametros de cafierias estaran indicados en su valor nominal en pulgadas (Sistema
NPS).

C. Las dimensiones, elevaciones y/o coordenadas de las cafierias seran aquellas

sefaladas en los Planos de Planta y Perfil Longitudinal.

EMPRESA PORTUARIA ARICA
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Documento: E-EPA-0121-ET-INC-001. Especificacién Técnica de Obras a Realizar y de Grifos 9de 23



)

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

4.2 Estudio Del Terreno Y Trazado Del Pipeline

A.

El Contratista debera ejecutar todos los trabajos en terreno que sean necesarios para
la instalacion de la cafieria de servicio para los grifos de incendio. El Propietario
entregara al Contratista coordenadas de referencia de los puntos de inicio y término
de cada tramo a instalar, asi como los planos de planta y perfil longitudinal para ubicar
la linea central de la trinchera donde ir4 instalado la cafieria de servicio (junto con

otras lineas montadas por otros).

El Contratista confinara su trabajo a la franja de construcciéon que se indican en los

planos civiles.

El Contratista se hara cargo de todos los costos y ser4 completamente responsable
de cualquier dafio que sufran tanto las cafierias como los fittings o instalaciones

proximas como consecuencia de las operaciones del Contratista.

El Contratista marcara los niameros de estacion del pipeline en estacas, para la
presentacion de informes de avance y para efectos de instalacion. Ademas, en este
estacado debera indicar la ubicacion de las uniones mecanicas (flanges) o soldadas

necesarias para las pruebas hidrostaticas.

El Contratista debera estacar los limites de la franja de construccién y las zonas
adicionales que se requieran para la construccién. Este estacado no debera moverse

hasta el momento de la operacién de limpieza del area de trabajo.

El Contratista debera ejecutar los estudios en terreno que sean necesarios para
verificar la correcta instalacion del pipeline dentro de la trinchera dispuesta, que
incluyen determinar:

a) Areas de trabajo y plataformas adicionales.

b) Doblado en frio de tramos del pipeline.

c) Codos y fittings especiales.

d) Determinar seccionamiento del pipeline y ubicacion de uniones mecéanicas.

e) Soportacion adicional.

EMPRESA PORTUARIA ARICA
Proyecto: “Servicio disefio red incendios”
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f) Otras actividades relacionadas con la construccién de la cafieria de servicio.

g) El Contratista sera responsable de proporcionar el estacado u otros marcadores
de construccion necesarios para ejecutar el Trabajo de acuerdo con el perfil
mostrado en los planos de planta y perfil longitudinal.

h) El Contratista ejecutard los estudios de terreno necesarios para efectuar los
cambios o reubicaciones que pudieran realizarse al trazado propuesto para la
cafieria de servicio. El Contratista debera marcar los planos con los cambios o
reubicaciones respectivas. Cualquier cambio o reubicacién del trazado debera
ser aprobado previamente por el Propietario.

4.3 Despeje y Nivelacion

A. El Contratista debera despejar la Franja de construccion antes de instalar la cafieria

de servicio.

B. La Franja de Construccion debera ser despejada de todo elemento extrafio. Todos
los escombros deberan ser removidos a una distancia suficiente de la ruta de la
trinchera para asi evitar que materiales extrafios ingresen a la trinchera donde sera

instalado el pipeline.

C. El Contratista debera reparar de inmediato cualquier dafio ocasionado a caminos,
edificios u otros bienes cuando la reparacion de los mismos no pueda esperar hasta

las operaciones de limpieza de acuerdo con lo que indique El Propietario.

D. EI Contratista deberda proveer y mantener los caminos, cercos u otras obras
temporales segun se requiera para evitar la obstruccion o interferencia con el tréfico
en calles del Puerto. De ser requerido, el Contratista debera mantener iluminacion
suficiente y adecuada en base a generacion propia (del Contratista), para proteger a
todas las personas y vehiculos de obstrucciones relacionadas con las operaciones

del Contratista.

EMPRESA PORTUARIA ARICA
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E.

El Contratista debera proveer la sefializacion adecuada en las calles y caminos en
general que intervenidos. Se debera instalar sefializacion de construccién y personal

con banderas de ser requerido por el Propietario.

4.4 Descarga, Almacenamiento, Carga, Transporte y Tendido

A.

Todos los materiales provistos por el Propietario serdn entregados al Contratista en un
sitio de descarga que proveera el Propietario, a ubicar en el sector del Puerto. El
Contratista debera transportar todas las cafierias y materiales desde los sitios de
acopio hacia los puntos requeridos. El Propietario notificara al Contratista lo antes
posible luego de recibir las notificaciones de embarque de materiales.

. Los costos por cargar las cafierias en los vehiculos de transporte del Contratista en los

sitios de acopio de cafierias y materiales, seran a cuenta del Contratista.

. El Contratista puede almacenar en los sitios de acopio bajo cubierta: valvulas y otros

materiales cuyas caracteristicas no se vean perjudicadas por el almacenamiento a la

intemperie.

. No debera permitirse que las cafierias se caigan o golpeen con objetos que pudieran

dafar las cafierias, por lo que deberan ser levantadas o bajadas de un nivel a otro

mediante equipos adecuados.

. Ala hora de cargar las cafierias en un camion, cada tramo debera bajarse a su posicion

sin dejarse caer, y cada tramo sucesivo debera agruparse en forma pareja con otros

tramos en el camion.

. Se deberd tener cuidado al manipular y almacenar las cafierias para evitar

deformaciones, aplanamientos, abolladuras, cortes u otros dafios. No estard permitido

dejar caer las cafierias, arrastrarlas o deslizarlas.

EMPRESA PORTUARIA ARICA
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4.5 Doblado

A. EIl Contratista debe determinar el procedimiento 6éptimo de doblado de la caferia. El
procedimiento debe ser disefiado de modo de prevenir distorsiones en los extremos de
las cafierias. El procedimiento y equipo de doblado no debe provocar dafio al
revestimiento externo. El Contratista debe realizar todos los doblados de terreno como

sea requerido para la construccién del pipeline de modo de adaptarse a cualquier

cambio de direccién o de elevacion en el trazado de la trinchera terminada.

B. El Contratista sera responsable de instalar las curvas o accesorios de conexion
adecuados en los lugares que se indica en los planos de planta y perfil longitudinal.
Las curvas deberan fabricarse e instalarse de acuerdo con la ASME B31.4y el presente

documento.

C. Los doblados en terreno deberan limitarse a un radio de curvatura minimo de 50 veces

el diametro nominal del tramo a curvar.

D. El Contratista sera responsable de determinar el grado de curvado en terreno necesario
para todos los puntos de angularidad en el pipeline para permitir la instalacion

adecuada de las caferias dentro de la trinchera.
4.6 Limpieza

A. Sera necesario limpiar debidamente las cafierias antes de ejecutar el alineamiento y la
soldadura de la misma. Solo se utilizaran tapones, cepillos y otros artefactos

aceptables por la ITO para limpiar el interior de las cafierias.

B. El Contratista debera tomar precauciones razonables para mantener el pipeline libre
de polvo, suciedad, escombros, restos de soldadura u otros materiales extrafios
durante el trabajo. Al finalizar cada dia de trabajo, todos los extremos abiertos de las
secciones de pipeline soldadas deberan taparse con un dispositivo aceptable para la
ITO para evitar el ingreso de materiales extrafios. Cuando se dejen gaps temporales

en el pipeline, los extremos abiertos de la seccion soldada de la cafieria a cualquiera

EMPRESA PORTUARIA ARICA
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C.

de los lados del gap debera taparse en forma similar y las tapas deberan mantenerse

en su debido lugar hasta que se eliminen estos gaps o interrupciones en la cafieria.

El Contratista es responsable de eliminar las obstrucciones al interior del pipeline que

pudiesen impedir el flujo adecuado de los “scrapers”.

4.7 Soldaduras

Los requerimientos generales minimos para realizar las uniones soldadas de las cafierias

de HDPE, deberan ser proporcionadas por el fabricante de éstas y ademas tener presente

las siguientes condiciones:

Todo el personal del Contratista que realice soldaduras de cafierias plasticas debera
estar calificado por organismos competentes y estar familiarizado con los
procedimientos de la norma DIN 16932. Copias de estas autorizaciones deberan
entregarse a la ITO.

Las uniones por fusion corresponden a la unién de tope. Este tipo de uniéon se

realizara con equipo adecuado, el cual debera ser aprobado previamente por la ITO.

La soldadura con aire caliente o gas caliente esté prohibida.

Los tiempos de calentamiento y de relajamiento o transferencia, asi como la

temperatura de fusién seran los indicados por el Fabricante de la cafieria.

El equipo para termofusionar debera proveer un alineamiento adecuado y una
temperatura y fusién uniformes conforme a las especificaciones del Fabricante de la

caferia.

La soldadura final se inspeccionara visualmente, y por ultrasonido en casos
especiales, comprobandose que se haya formado un cordén uniforme, sin defectos y
con la dimension requerida en las especificaciones del Fabricante. En caso de no

cumplirse con esta exigencia debera rehacerse la union.

EMPRESA PORTUARIA ARICA
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e Debera realizarse un control visual a todas las uniones soldadas, de acuerdo con los

procedimientos indicados en la norma DIN 16932.
4.8 Instalacién de Flanges

A. El Contratista deber& considerar instalar flanges, ademas de los necesarios para la
instalacion de valvulas, para pruebas hidrostaticas en aquellos puntos indicados en los
planos de construccion correspondientes. El Contratista podra modificar la ubicaciéon
de los flanges mostrados en los planos de construccion sélo con la aprobacion escrita
delaITO.

B. Los flanges para las pruebas hidrostaticas deberan revestirse exteriormente sélo una
vez que se haya finalizado la prueba hidrostatica de la seccion del pipeline

correspondiente.

4.9 Tie-Ins y Conexiones con Flanges

A. Las operaciones de soldadura, revestimiento externo y apernado deberan efectuarse
de acuerdo con las especificaciones anteriormente estipuladas, y segun se describe
en los planos correspondientes.

B. EIl Contratista debera asegurarse de que las unidades de la cafieria de servicio no
estén bajo esfuerzo antes del apernado o soldadura final. No se permitira
desalineamiento.

C. EIl Contratista debera asegurarse de que todos los equipos y caferias estén
totalmente limpios de polvo, desechos, y otras sustancias extrafias antes de efectuar

la operacion de Tie-in o de apernado final.

D. EIl Contratista deberd asegurarse de que todas las superficies de flanges estén
paralelas y debidamente centradas antes del apernado final. No se permitira el uso
de la fuerza para lograr el alineamiento. Ser& necesario instalar en cada conexion con

flange, un cubrejunta de tamafio y material adecuados para el servicio.
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E. EIl Contratista debera efectuar todos los Tie-ins de construccién y conexiones con
flange en los puntos especificados por la ITO y en los lugares especificados en los

Planos de Construccion.

F. Los pernos deberan ajustarse en secuencia diagonal y centrarse con roscas iguales
visibles a ambos lados. Los pernos deberan ajustarse uniformemente para crear una
junta a prueba de filtraciones, aunque no deberan ajustarse en forma excesiva como
para ocasionar deformacién a la instalacién permanente. Se recomienda utilizar una
llave de torsion para ajustar los pernos. Los torques de apriete seran los
recomendados por el cddigo ANSI para la clase correspondiente de la union.

G. El material de apernado entregado al Contratista debera ser inmediatamente tratado

con una mezcla de aceite y grafito para controlar la herrumbre.

H. El Contratista debera cerrar o cubrir firmemente todos los extremos de cafierias
abiertas al finalizar cada dia de trabajo y dicho cierre no debera quitarse hasta que se
reanude el trabajo.

4.10 Pruebas y Desaglie

A. Las pruebas hidrostaticas se realizaran con agua industrial proporcionada por la ITO
en un lugar desde donde el contratista podra sacar el agua, el Contratista debera
proporcionar camiones tanque para transportarla hasta el pipeline. El transporte del

agua sera cargo del Contratista.

B. EIl Contratista deber& proporcionar la mano de obra y los equipos necesarios para
efectuar las pruebas hidrostéticas del pipeline. El Contratista deberd proporcionar
todos los equipos y materiales para preparar y ejecutar pruebas de presion
hidrostaticas, incluidos: instrumentos de ensayo, transporte, equipos de soldadura,
equipos de radio para uso de los representantes autorizados del Contratista y otros
materiales y suministros que pudieran ser requeridos para limpiar, probar, desaguar,

secar, reparar o reemplazar eficazmente los tramos dafiados.
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C. El Contratista debera ejecutar el trabajo que sea necesario para probar
hidraulicamente el pipeline garantizando la resistencia de la caferia, soldaduras y
conexiones. Las operaciones de prueba y desague deberan llevarse a cabo en forma
diligente, concienzuda y continua de modo seguro y de acuerdo con las practicas de
pruebas aceptadas para pipeline.

D. EIl Contratista deber& aportar la mano de obra y los equipos necesarios, incluidos los
compresores de aire requeridos para desaguar las secciones del pipeline luego de la
aceptacion de las pruebas de cada seccion de pipeline respectiva.

E. La ITO deberd presenciar y aprobar las operaciones de prueba y desagie y
determinar la aceptabilidad de todas las pruebas.

F. El Contratista debera ser responsable de eliminar adecuadamente el agua de prueba
en los lugares y momento que resulte satisfactorio para la ITO. Los dafios
ocasionados como consecuencia de dicha eliminacién deberan ser reparados por el

Contratista.

G. Las fugas que se encuentren deberan ser reparadas o el tramo de cafieria
reemplazada segun determinacién de la ITO. En caso de que sea reparada, ésta
debera efectuarse de acuerdo con las especificaciones de la ITO.

H. Procedimientos de Desague:

a. Luego de finalizar satisfactoriamente las pruebas, debera ejecutarse la operacion
de desague de la seccion del pipeline.
b. EIl Contratista debera determinar la ubicacién del sitio hacia el cual se drenara y

los requerimientos de eliminacion para el agua de prueba.

c. ElContratista deberé ejecutar el tratamiento de agua necesario, que podria incluir
ajuste del valor del pH, ajuste de la temperatura, aireacién, inyeccion de
sustancias quimicas recomendadas, filtros u otro tipo de tratamiento de agua que

pudiera requerir la ITO.
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5. GRIFOS DE INCENDIO

El alcance que aplica a este documento, se rige por la norma NCh 1646, que establece
los requisitos que deben cumplir los grifos para incendios, tipo de columna de 100 mm de
diametro nominal.

Este es el tipo de grifo de incendio que contempla el proyecto a instalar en las
dependencias para cumplir con los requerimientos solicitados, las caracteristicas y

cualidades se dan a conocer a continuacion:
5.1 Requisitos

Los requisitos operacionales el cual deben cumplir los grifos de incendio, de acuerdo a la
NCh1646 son los siguientes:

e La presion estética en la boca del grifo debe ser como minimo 1,5MPa (12 kgf/cm2).

e Si el grifo se encuentra en lugares con mas de 10.000 habitantes o esta ubicado en
el centro de la ciudad, la presion estatica del grifo, al abrir dos grifos simultdneamente,
debe ser como minimo de 0,5MPa (15 kgf/icm?2).

¢ El caudal minimo en cada grifo debe ser de 16 I/s.

e El grifo ademas debe cumplir con la norma NCh691.

5.2 Dimensiones y tolerancias

e Las tolerancias de las medidas de las piezas fundidas deben corresponder a la Norma
1630/1 a grado medio, las tolerancias de las medidas de las roscas deben corresponder
a Nch 1593/2.

e La cadena que une la tapa boquilla con el cuerpo del grifo, debe tener como minimo
once (11) eslabones de 5 mm de espesor u 35 mm de largo y debe estar sujeta a la
tapa de la boquilla por un remache cabeza redonda de diametro 13 mm por 25 mm de

largo, de tal manera que permita el libre giro para atornillar o desatornillar la tapa.
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5.3 Materiales

e Las partes del cuerpo del grifo y la tapa boca de incendio se deben confeccionar en

fundicion gris y cumplir con lo establecido en la norma Nch 1124 para el grado 20.

e Los pernos de sujecion que estén en contacto directo con el agua deben ser de bronce,
acero inoxidable o laton. Estos ultimos deben cumplir con el ensayo de deszincificacion.

» Test de deszincificacion.
Los elementos de latén de las valvulas deben cumplir con una profundidad méaxima
de deszincificacion de 100 pum.
Mientras no exista la norma chilena correspondiente, para la determinacion de la

méaxima profundidad de deszincificacion se debe emplear la norma ISO 6509.

¢ La boquilla de incendio, plato valvula y plato soporte se debe confeccionar con una
aleacion que contenga como minimo un 75% de cobre segin NCh255, que garantice
una adecuada resistencia mecanica; estas piezas deben cumplir con lo establecido en

la norma NCh1343 o NCh1403 segun corresponda.

e El vastago se debe confeccionar con acero inoxidable con un minimo de 13% de Cr.

e El sello del vastago y del obturador deben cumplir con lo que se establece en la
NCh1657/1.

e El toma cadena y la cadena debe ser de acero galvanizado en caliente segin ASTM

al53 o acero inoxidable con un minimo de 13% de Cr.

e Los pernos Parkers deben tener un recubrimiento de proteccion minima equivalente al

grado severo (grado 3) segun 4042.

o Para el sello de piezas atornilladas no se deben utilizar empaquetaduras de caucho

sintético o natural.
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5.4 Acabado superficial

o Las superficies externas del grifo deben estar limpias y libres de rebabas u otras

irregularidades.

e Los grifos deben estar exentos de injertos y no deben ser reparados por soldadura o

rellenados por impregnacion.

e Los grifos se deben pintar exteriormente con pinturas protectoras contra la corrosion.

La cadena no debe ser pintada.
5.5 Sefalizacion de grifos de incendios

o Los grifos destinados al uso de bomberos deben ser pintados exteriormente de color

amarillo, Panton 012C.

5.6 Operacion de grifos de incendios

¢ Eltorque maximo de apertura y cierre debe ser de 100 Nm para la presion de servicio.

5.7 Muestreo de las partes

o El muestreo de las partes en fundicién gris debe realizarse de acuerdo NCh229 y
NCh1124.

e El muestreo de las piezas de aleacién de cobre se debe realizar de acuerdo con
NCh1343 o NCh1403 segun corresponda.

5.8 Certificacion Competente

e Los grifos deben cumplir todos los requisitos que se establecen segln establece la

norma NCh 1646, en toda su extension.

e El organismo certificador debe ser reconocido por la Autoridad Competente.

e Eltipo de certificacion sera de coman acuerdo entre las partes.
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5.9 Ensayos de grifos

5.9.1 Estanqueidad a la presion hidrostéatica

Todos los grifos como sus partes y componentes deben soportar la presion hidrostatica
de ensayo sin exudaciones, filtraciones o fugas. Este ensayo se debe realizar antes del

pintado.

5.9.2 Método de ensayo presion hidrostatica

o El grifo completamente armado se debe someter antes de pintar, al ensayo de
presién hidrostatica a 1,6 MPa (16 kgf/cm2), mantenida durante 3 minutos como
minimo con la valvula abierta y todos los orificios obturados, se debe golpear el
grifo moderadamente en diversas partes con un martillo de 700 gramos debe
resistir la presién de ensayo especifica, sin fugas u otros defectos de cualquier

indole.

e Con el grifo sin la tapa boquilla a una presién de 1,2 MPa (12 kgf/cm2), se debe
abrir y cerrar la valvula tres ciclos completos, por un tiempo de 10 segundos en el

cierre, para comprobar que no haya filtraciones.

5.10 Ubicacién y sefializaciéon de los grifos
5.10.1 Ubicacion
e Se debe considerar que los grifos forman parte de una red principal para el combate
del fuego.

e Los grifos se deben ubicar en la via publica y con un facil acceso.

e La ubicacion de los grifos en la entrada de los edificios, su separacion en zonas

residenciales, comerciales, industriales o mixtas, esté regida por la norma NCh691
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5.10.2 Sefializacion
¢ Los grifos de incendio deben tener en su base, una linea negra vertical, que sefiale
la direccidén en que se encuentre la cAmara de la valvula de pie.

e En el grifo sobre esta linea vertical hay un nimero de color negro que indica la

distancia aproximada en metros a la camara de la vélvula de pie.

o El grifo debe llevar pintado un anillo de color verde entre la cabeza y el cuerpo si la
valvula de la cAmara se abre en el sentido de los punteros del reloj (cierre izquierdo)

5.11 Mantencio6n de lared de grifos

a) Los grifos deben ser inspeccionados visualmente de acuerdo a las instrucciones de
la Autoridad Competente. La inspeccion visual debe comprender la comprobacion

de fugas, pintura en buen estado y accesos.

b) Se debe realizar inspecciones peridédicas en las cercanias de los grifos para

asegurar que no haya obstrucciones ni impedimentos al acceso de ellos.

6. DOCUMENTACION REQUERIDA
Los proveedores deberan adjuntar toda informacién técnica detallada que indique y/o

certifique las caracteristicas de tanto para las cafierias, como para los grifos, los

materiales que las componen y las pruebas realizadas con los resultados de éstas.

Ademés deberé llenar y completar la Hoja de Datos adjunta al items que corresponda.

7. EMBALAJE Y TRANSPORTE

Para los grifos de incendios, después de la inspeccion y prueba, estos deben estar secos

y preparados para el embalaje.
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Todas las superficies maquinadas que no son pintadas o revestidas, deberan ser
protegidas contra la corrosidon con un revestimiento facil de remover con solventes
comerciales y aceptados por la legislacion medioambiental vigente.

El embalaje de los grifos de incendio, debera ser adecuado para que éstos soporten sin
dafio, condiciones severas de transporte, almacenamiento prolongado en terreno en

condiciones climaticas extremas (nieve, lluvia, ambiente marino polvoriento).

8. COTIZACION

La siguiente informacién debera ser incluida por el Fabricante junto a la cotizacion:

e Dimensiones y pesos de las cafierias.

¢ Dimensiones exteriores de los grifos de incendio y dibujos en cortes.
e Peso de cada grifo de incendio.

e Precio de cada item.

e Precios de repuestos sugeridos para un (1) afio de operacion.

¢ Informacién técnica que respalde su oferta (tipo de material de cada componente,
instrucciones de montaje, instructivo de mantenimiento) para los grifos de incendio o

item.

9. GARANTIAS

El Fabricante debera garantizar que todos los grifos de incendio estaran libres de defectos

por disefio, materiales y fabricacion.

Esta garantia deber& cubrir el periodo indicado en la Orden de Compra.
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