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DIAGRAMA UNILINEAL

Línea electrica de Baja Tensión

TDA

Existente

1 2

THHN 12 AWG

Cable THHN 12 AWG

Distancia aprox. 1mts.

TDA POT 0.75 KW

Cable THHN 12 AWG

J barras

1x16 A

curva c

1x10 A

curva c

2x25 A

30 mA

TP
TS

POT = 0.45 KW

COR = 2.0 A

Circuitos Enchufes

POT = 0.3 KW

COR = 1.4 A

Circuitos Luminarias

SIMBOLOGIA

  Tablero de Distribución

  Interruptor Simple

  Tierra de Servicio

  Medidor

  Interruptor Doble   Interruptor Monofasico

  Empalme   Interruptor Triple

  Diferencial de 30 mA de 25A

  Porta Lámpara Hermetico   Enchufe Simple

  Enchufe Doble

  Caja de Derivacion

  Tierra de Proteccion
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Proyecto de Alumbrado

Eléctrico Casa Habitación

NOTA: Los materiales que requiren certificacionpara su uso, cumplen con este requisito.
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 ACCESO
PRINCIPAL

baño s/a

T

Atestado SEC

Comuna:       Arica

Calle:             Máximo lira #389

Empresa Portuaria de Arica
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ELECTRODO

CONECTOR MECANICO

varilla p/tierra

TDA existente

Nota: Acometida aérea. Se  toma una

subida de TDA existente y una bajada

a contenedor baños. Además de no

tener tierra de servicio y protección

se debe de aterrizar.
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